
 

CÂMP IMAGINE COMPLET.  
EXCELENȚĂ REDEFINITĂ. 
Descriere Cod articol 

ACCESORII FURNIZATE VANTAJE 
Calitatea imaginii  
√ senzorul 36 x 24 mm, 36 MP CMOS cu tehnologie AA fără filtru și Pixel Shift Resolution 

garantează o calitate extraordinară a fotografiei  
√ sensibilitatea ridicata ISO 204.800 și noul procesor PRIME IV, potrivite pentru fotgrafii la lumină existentă cu zgomot redus  
 Funcții de bază  
√ 100% FOV TTL- Prism Finder pentru imagine clară și precisă  
√ obturator cu design nou pentru compactitate  √ Sistem 33 point SAFOX 12 AF rapid și precis, de la -3EV  
√ Scene Analyze cu modul de expunere automată. Funcția de analiză RGB 86000 pixeli 

furnizează informații despre diafragmă, culoare, mișcarea fețelor, etc. și creează valoarea perfectă a diafragmei pentru aceasta.  
√ 9 moduri de expunere și sistem Hyper Operating pentru control 100% al parametrilor de 

expunere  √ multe setări pentru controlul imaginii (HDR, Skin Tone, CTE, Digital Filter)  
√ câteva funcții creative precum Multi Exposure sau Intervall Shooting Mode  
√ filmare Full-HD cu 4K Interval Movie   Funcționalitate 
√ Compatibil cu toate obiectivele PENTAX și comută automat pe câmpul de senzor util dacă 

se vor folosi obiective DA  √ Shake Reduction II cu 5 axe, încorporat, îmbunătățește performanța pe 5 trepte de 
obturator  

√ Rezistent la praf și la intemperii și la -10°C  √ Sistem Dust removal II - îndepărtarea prafului prin vibrații cu ultrasunete  
√ Lumini de asistență în operare cu Outdoor View Setting  
√ GPS, Astrotracer încorporat √ Corp dur și rezistent, cu construcție dintr-un cadru metalic și suport din aliaj de magneziu  
√ Obturator cu design nou și viteză mare de 1/8000 sec, pentru minim 300000 declanșări √ Ecran LC 3,2" flexibil și cu design nou, înclinabil în diferite unghiuri  
√ WiFi și sincronizarea imaginii (Image Sync) pentru filmare de la distanță (Remote 

Shooting), Image Viewing și Image Transfer √ 5 moduri de utilizare  
 Operabilitate 
√ operabilitate excelentă cu noua setare Smart Function Dial - Instand care-l ajută pe fotograf să nu piardă ocazia de a fotografia  
√ personalizarea butoanelor și a panoului de control   
 
Greutate: 925 g (doar corpul) 

Baterie reîncărcabilă D-LI90(B) - 39830  Încărcător de baterie D-BC90 - 39832  
Capac vizor - 31011  
Cablu ștecăr C.A. D-CO2E - 39475  Curea PENTAX O-ST162 - 38477  
Eyecup FT - 30128  
Capac Hotshoe FK - 31040  Capac suport corp KII - 31000  
Capac Synchro Terminal 2P - 31042  
Inel PENTAX K-1 - 38599  Capac de protecție PENTAX K-1 - 38600  
Software (CD-ROM) S-SW162 - 38557 
  ACCESORII OPȚIONALE  
Baterie reîncărcabilă D-LI90(B) - 39830  
Kit adaptor CA K-AC132E - 38779  Kit încărcător de baterie K-BC90E - 39834  
Mâner de baterie D-BG6 - 38607  
Telecomandă PENTAX O-RC1 - 39892  Întrerupător de cablu CS-205 - 37248  
Husă PENTAX AF 201 FG Electro Flash - 30458  
Husă PENTAX AF 540 FGZ II - 30456  Husă PENTAX AF 360 FGZ II - 30438  
Curea O-ST1401 negru - 38613  
Curea O-ST1401 roșu - 38614 



 

SPECIFICAȚII TEHNICE
DESCRIEREA MODELULUI 
Tip Cameră digitală fixă SLR cu TTL autofocus, auto-exposure  Suport obiectiv  Soclu tip baionetă PENTAX KAF2 (conector AF, contacte informație obiectiv, soclu K cu 

contacte electrice) Obiectiv compatibil KAF3, KAF2 (compatibil power zoom), obiectiv cu montură KAF, KA  
UNITATE DE CAPTARE A IMAGINII 
Senzor de imagine dimensiuni: 35.9 x 24.0 mm, senzor CMOS, filtru culoare principală Pixeli totali / efectivi Aproximativ 36.77 M / 36.40 M Sensibilitate ISO AUTO/100 până la 204800 (treptele EV pot fi setate la 1EV, 1/2EV sau 1/3EV) Stabilizator de imagine Senzor cu 5 axe pentru reducerea vibrațiilor cauzate de mișcare (Shift Shake Reduction (SR II)) Îndepărtarea prafului Curățare senzor de imagine folosind vibrații ultrasonice «DR II» Simulator filtru AA  Reducere moar folosind unitatea SR. OFF/Type1/Type2/Bracket (3 imagini)  
FORMATE DE FIȘIERE 
Rezoluție Pixel Shift  Fotografii de rezoluție înaltă datorită utilizării fiecărui pixel pentru toate informațiile 

RGB-Color - acum și pentru subiecții în mișcare. Format fișier Compatibil RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), DCF2.0  Pixeli înregistrați [35mm Full Frame] 
JPEG: L(36M: 7360x4912) M(22M:5760x3840) S(12M:4224x2816) 
XS(2M:1920x1280),  
RAW: (36M:7360x4912) 
[mărime APS-C] 
JPEG: L(15M: 4800x3200) M(12M:4224x2816) S(8M:3456x2304) XS(2M:1920x1280),  
RAW: (15M:4800x3200)  Nivel de calitate RAW (14bit): PEF, DNG,  
JPEG: ★ (cel mai bun), ★★ (mai bun), ★★★ (bun), este posibilă captarea 
simultană RAW + JPEG  Color Space sRGB, AdobeRGB Mediu de stocare Card de memorie SD, SDHC și SDXC (conform standardelor USH-1) Slot SD dublu Sunt posibile: Sequential Use (utilizare consecutivă), Save to Both (salvarea pe 
ambele), Separate RAW/JPG (raw/jpg separat), și copierea imaginii între sloturi  Folder de stocare Denumirea folderului: Date (100_1018,101_1019...) sau denumirea de folder alocată 
de utilizator (implicită "PENTX") Fișier de înregistrare Denumirea fișierului: "IMGP****" sau denumirea de fișier alocată de utilizator. 
Numerotarea numelor de fișier: Sequential (consecutiv), Reset (resetare)  

VIZOR 
Tip Pentaprism Finder Câmp de vizionare 
(FOV) Aprox. 100% 
Grosisment Aprox. 0.70x (50mmF1.4 la infinit) Lungime Eye-Relief  Aprox. 20.6mm (de la fereastra-vizor), aprox. 21.7mm (din centrul obiectivului) Reglare dioptru Aprox. -3.5m până la + 1.2m-1  Geam mat de 
focalizare Geam mat de focalizare fix Natural-Bright-Matte III  
Suprapunere vizor AF Points, Grid Display, Electronic Level, AF Frame, Spot Metering Frame, Crop  
MONITOR LCD 
Tip Ecran color cu cristale lichide TFT, cu unghi larg de vizualizare, geam Air-gapless, înclinare flexibilă. Dimensiuni 3.2 inch (format imagine 3:2) Puncte  Aprox. 1037K puncte Reglaj Se pot regla luminozitatea, saturația și culorile  Setare vizualizare în 
exterior Reglabil ±2 trepte 

 VIZUALIZARE LIVE PE MONITOR LCD  
Tip Metodă TTL folosind senzor de imagine Mecanism de 
focalizare Detecție contrast (detecție față, urmărire, puncte AF multiple, Select, Spot) 

Focus Peaking: ON/OFF Afișaj Câmp vizual aprox. 100%, vedere mărită (de maxim 16 ori),  Afișaj grilă (grilă 4x4, secțiune aurie, afișaj scară, Pătrat 1, Pătrat 2, Culoare grilă: 
negru/alb), histogramă, avertizare zonă strălucitoare, reglarea compoziției  

BALANS DE ALB 
Tip Metodă bazată pe o combinație de senzor de imagine și senzor de detecție a sursei 

de lumină  Balans de alb AUTO WB, Multi Auto WB, Daylight (lumina zilei), Shade (umbră), Cloudy (înnourat), 
Fluorescent Light (lumină fluorescentă) (D:Daylight Color (culoarea luminii zilei), 
N:Daylight White (albul luminii zilei), W:Cool White (alb rece), L:Warm White (alb 
cald)), Tungsten Light, CTE,  Manual WB (maxim 3 setări), configurarea temperaturii culorii (maxim 3 setări), 
copierea setării de balans de alb a unei imagini captate  Reglaj fin Reglabil în ±7 trepte pe axa A-B sau G-M   SISTEM DE FOCALIZARE AUTOMATĂ 

Tip TTL: autofocalizare "phase-matching"  Senzor de focalizare SAFOX 12, 33 puncte (25 puncte de focalizare încrucișate în mijloc) Domeniu de 
luminozitate EV-3 to 18 (ISO 100 / la temperatură normal) 
Mod AF  Single AF (AF.S), Continuous AF (AF.C)  AF Point Selection Spot, Select (selectare), Expanded Area  (zonă extinsă) (S, M, L), Zone select 

(selectare zonă), Auto (33 puncte AF) AF Assist Light Led dedicat pentru asistare la autofocalizare   MĂSURARE 
Tip Măsurare deschisă TTL folosind senzor RGB 86K pixel, Multi-segment, Center-

weighted și Spot metering Domeniu de măsurare EV-3 ÷ 20 (ISO100 la 50 mm F1.4) Mod de expunere Funcție automată de analiză scenă (Scene Analyze Auto), Program, Sensitivity Priority 
(prioritate sensibilitate), Shutter Priority (prioritate obturator), Aperture Priority 
(prioritate deschidere), Shutter & Aperture Priority (prioritate obturator și deschidere), 
Manual, Bulb, Flash X-sync Speed, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 EV Compensation ±5EV (se pot selecta treptele 1/2EV sau 1/3EV) AE Lock Tip buton (tip temporizator: 2 x timpul de funcționare al aparatului de măsură, setat în 
setările personalizate); continuu atât timp cât butonul obturatorului este apăsat pe 
jumătate   OBTURATOR 

Tip Obturator cu plan focal vertical și controlat electronic  
* Obturator electronic dacă se folosește Pixel Shift Resolution Viteză obturator Auto:1/8000 ÷ 30 sec., Manual:1/8000 ÷ 30 sec. (trepte 1/3EV sau 1/2EV), bec   

FUNCȚIE "FLASH" 
Control Flash  Contrast-control-sync (sincronizare cu control contrast) și High-speed sync 

(sincronizare cu viteză mare) necesită 2 sau mai multe blițuri externe dedicate  Viteză de sincronizare 1/200 secunde Compensarea 
expunerii -2.0 ÷ + 1.0EV 

 

MODURI DE FUNCȚIONARE 
Selectare mod Single Frame (un singur cadru), Continuous (continuu) (H, M, L), Self-timer (auto-

temporizator) (12s, 2s, Continuous (continuu)), Remote Control (telecomandă) (0s., 3s., 
Continuous (continuu)), Bracketing (2, 3 sau 5 cadre), Mirror-up (oglindire), Multi-Exposure 
(expunere multiplă), Interval Shooting (fotografiere la interval), Interval Composite (interval 
compus), Star Stream  
* Bracketing, Interval Shooting, Interval Composite, Interval Movie Record, Multi Exposure și 
Star Stream se pot utiliza cu Auto-temporizator /Telecomandă. Filmare continuă [35mm cadru complet] 
Max. aprox. 4.4 fps, JPEG ( L: ★★★ la Continuu H): maxim aprox. 70 de cadre, RAW: 
maxim aprox. 17 cadre 
Max. aprox. 3.0 fps, JPEG L: ★★★ la Continuu M): maxim aprox. 100 de cadre, RAW: maxim aprox. 20 de cadre 
Max. aprox. 0.7 fps, JPEG ( L: ★★★ la Continuu L): maxim aprox. 100 de cadre, RAW: 
maxim aprox. 100 de cadre 
[Mărime APS-C] 
Max. aprox. 6.5 fps, JPEG ( L: ★★★ la Continuu H): maxim aprox. 100 de cadre, RAW: 
maxim aprox. 50 de cadre 
Max. aprox. 3.0 fps, JPEG L: ★★★ la Continuu M): maxim aprox. 100 de cadre, RAW: 
maxim aprox. 70 de cadre 
Max. aprox. 1.0 fps, JPEG ( L: ★★★ la Continuu L): maxim aprox. 100 de cadre, RAW: 
maxim aprox. 100 de cadre Expunere multiplă Modul Composite (Additive/Average/Bright), Număr de fotografii (2 - 2000 imagini) Filmare la interval  [Filmare la interval]  
Interval: de la 2s. până la 24h./ Interval Standby: Min.1s. ÷ 24h., Număr de fotografii: 2 ÷ 2000 de imagini  
Interval de pornire: Now (acum)/Self-timer (auto-temporizator) /Remote Control 
(telecomandă) /Set Time (setează oră) 
[Interval Compus]  
Interval: 2s. ÷ 24h./ Standby  
Interval: Min.1s. ÷ 24h., Număr de fotografii: 2 ÷ 2000 imagini 
Interval de pornire: Now (acum) /Self-timer (auto-temporizator) /Remote Control 
(telecomandă) /Set Time (setează oră) 
Modul Composite: Additive/Average/Bright, Save Process (salvează proces): On/Off 
(pornit/oprit)  SETARE CAPTURĂ 

Imagine personalizată Auto Select (selectare automată), Bright (luminos), Natural, Portrait (portret), Landscape 
(peisaj), Vibrant, Radiant, Muted (mut), Flat (plat), Bleach Bypass (decolorat), Reversal Film 
(reversibil), Monochrome (monocrom), Cross Processing (procesare încrucișată) Nivel de claritate Funcțiile Fine Sharpness (claritate fină) și Extra Sharpness (claritate extra) îmbunătățesc 
claritatea și oferă detalii mult mai bune  Procesare încrucișată Randum, Preset 1-3, Favorite 1-3 Filtru digital Extract Color (extrage culoare), Replace Color (înlocuiește culoare), Toy Camera (cameră 
de jucărie), Retro, High Contrast (contrast mare), Shading (umbrire), Invert Color (inversează 
culoare), Unicolor Bold (îngroșat monocolor), Bold Monochrome (îngroșat monocrom) Claritate Reglabilă în ±4 trepte HDR Auto, HDR1, HDR2, HDR3, Advanced HDR, Exposure bracket cu valoare reglabilă, funcție 
de corecție automată a compoziției  Corecție obiectiv Distortion Correction (corecție deformare), Peripheral Illumin. Correction (corecție lumină 
periferică), Lateral Chromatic Aberration Correction (corecție aberație cromatică laterală), 
Diffraction Correction (corecție difracție) Compensare Dynamic 

Range  Highlight Correction (corecție lumină puternică), Shadow Correction (corecție umbră) 
Atenuare zgomot Slow Shutter Speed NR (NR viteză mică obturator), High-ISO NR (NR ISO ridicat) Corecție orizont SR pornit: corecție până la 1 grad, SR oprit: corecție până la 2 grade Reglare compoziție Domeniu de reglaj de ±1.5 mm sus, jos, stânga sau dreapta (1 mm dacă este rotit); domeniu 

de rotație de 1 grad Nivel electronic  Afișat pe vizor și panou LCD (orizontal și vertical); afișat pe monitor LCD (orizontal și 
vertical)  

FILM 
Format fișier MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) Pixeli înregistrați Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p), HD (1280x720, 60p/50p) Sunet Microfon stereo integrat, microfon extern (compatibil cu înregistrare stereo) 

Nivel sunet de înregistrare reglabil, atenuare zgomot vânt  Timp înregistrare  Maxim 25 de minute sau 4GB; înregistrarea se oprește automat dacă temperatura internă  a 
camerei crește.  Imagini personalizate Auto Select (selectare automată), Bright (luminos), Natural, Portrait (portret), Landscape 
(peisaj), Vibrant, Radiant, Muted (mut), Flat (plat), Bleach Bypass (decolorat), Reversal Film 
(reversibil), Monochrome (monocrom), Cross Processing (procesare încrucișată) Procesare încrucișată Randum, Preset 1-3, Favorite 1-3. Filtru digital  Extract Color (extrage culoare), Replace Color (înlocuiește culoare), Toy Camera (cameră 
de jucărie), Retro, High Contrast (contrast mare), Shading (umbrire), Invert Color (inversează 
culoare), Unicolor Bold (îngroșat monocolor), Bold Monochrome (îngroșat monocrom) Filmare la interval  [Filmare la interval]  
Pixeli înregistrați: 4K/FullHD/HD, Format fișier: Motion JPEG (AVI), Interval: 2s. ÷ 24h./ 
Interval standby: Min.1s. ÷ 24h., Număr de filmări: 8 ÷ 2000 imagini (8 ÷ 500 de imagini la 4K), Interval de pornire: Now (acum) /Self-timer (auto-temporizator) /Remote Control 
(telecomandă) /Set Time (setează oră) 
[Star Stream]  
Pixeli înregistrați: 4K/FullHD/HD, Format fișier: Motion JPEG (AVI), Interval: 2s. ÷ 24h./ 
Interval Standby: Min.1s. ÷ 24h., Număr de filmări: 8 ÷ 2000 imagini (8 ÷ 500 de imagini la 
4K), Interval de pornire: Now (acum) /Self-timer (auto-temporizator) /Remote Control 
(telecomandă) /Set Time (setează oră), Fade-out: Off (oprit) /Low (mic) /Medium (mediu) 
/High (mare)  

PLAYBACK 
Vizualizare Playback  Single frame, Multi-image display (afișare un cadru, mai multe imagini) (segmentare 6,12, 20, 35, 80), Display magnification (mărire afișaj) (maxim 16, 100% afișare și mărire rapidă), Grid display (afișaj 

grilă) (4x4 Grid (grilă), Golden Section (secțiune aurie), Scale display (afișaj scară), Square 1 (pătrat 1), Square 2 (pătrat 2), Grid Color (grilă culoare): Black (negru) /White (alb)), Rotating (rotire), Histogram (histogramă) (histogramă Y, histogramă RGB), Bright area warning (avertizare zonă strălucitoare), Auto Image Rotation (rotire automată imagine), Detailed information (informații detaliate), Copyright Information (informații drept de autor) (Photographer (fotograf), Copyright holder (deținător drept de autor)), GPS information (informații GPS) (latitude (latitudine), longitude (longitudine), altitude (altitudine), Coordinated Universal Time), Orientation (orientare), Folder Display (afișare folder), Calendar Filmstrip Display, Slide Show, Ștergere Delete single image (șterge o imagine), delete all (șterge tot), select & delete (selectează și șterge), delete folder (șterge folder), delete instant review image (șterge imagine instantanee) Filtru digital  Base Parameter Adj, Extract Color, Replace Color, Toy Camera, Retro, High Contrast, Shading, Invert Color, Unicolor Bold, Bold Monochrome, Tone Expansion, Sketch, Water Color, Pastel, Posterization, Miniature, Soft, Starburst, Fish-eye, Slim, Monochrome Dezvoltare RAW  Selectare fișier RAW: Select Single Image (selectare o imagine), Select Multiple Images (selectare mai multe imagini), Select a folder (selectare un folder) Parametru RAW Development: White Balance (balans de alb), Custom Image (imagine personalizată), 
Sensitivity (sensibilitate), Clarity (claritate), Skin Tone (culoarea pielii), Digital filter (filtru digital), HDR, Pixel Shift Resolution, Shadow Correction (corecție umbră), High-ISO NR, Distortion Correction (corecție deformare), Peripheral Illumin. Corr. (corecție lumină periferică), Lateral Chromatic Aberration Correction (corecție aberație cromatică laterală), Diffraction Correction (corecție difracție), Color Fringe Correction (corecție margine color), File Format (format fișier) (JPEG/TIFF), Aspect Ratio (format imagine), JPEG Recorded Pixels (pixeli înregistrați), JPEG Quality (calitate JPEG), Color Space  Editare Image Rotation (rotire imagine), Color Moiré Correction (corecție moar culoare), Resize (redimensionare), Cropping (tăiere) (posibil format imagine și reglare înclinație), Movie Edit (editare film) (împarte sau șterge cadrele selectate), captarea unei imagini fixe JPEG dintr-un film, salvare date 
RAW în memoria-tampon, copiere imagine  



 

SPECIFICAȚII TEHNICE
PERSONALIZARE 

Mod de utilizare Se pot salva maxim 5 setări 
Funcții personalizate 26 articole 
Modul Memory 16 articole 
Buton personalizat Buton Fx1, Buton Fx2 (o apăsat Format fișier, Setare vizualizare exterior, Mod Bliț, Pixel Shift 

Resolution, Shake Reduction, Horizon Correction (corecție orizont), Electronic Level (nivel electronic)) Buton AF (AF1/ AF2/ Cancel AF (anulează autofocalizare))  Preview Dial (cadran previzualizare) (Optical Preview(optică) /Digital Preview (digitală)) Se pot salva diferite setări pentru utilizarea e-dials în fiecare mod de expunere.  Personalizare 
autofocalizare 

AF.S: Focus-priority (prioritate focalizare) / Release-priority (prioritate declanșare) Primul cadru în AF.C: Release-priority/Auto/Focus-priority Acțiune în AF.C continuu: Focus-priority, Auto, FPS-priority 
Status Hold AF: OFF (oprit), Low (mic), Medium (mediu), High (mare) AF în filmarea la Interval: Locks focus at 1st exposure (blochează focalizare la prima expunere), Adjusts focus for each shot (reglează focalizare pentru fiecare filmare) AF cu telecomandă: Off (oprit) /On (pornit) Blocare control 

funcționare 
Tip 1: E-Dial, EV Compensation, ISO, Green Button, AE Lock Tip 2: controler în 4 direcții, buton schimbare punct de autofocalizare, Change AF Point (schimbare punct AF), OK Button (buton OK), Menu Button (Buton meniu) Mărime text  Standard, Large (mare) 

Ora internațională Setări ale orei internaționale pentru 75 de orașe (28 zone de timp) 
Limbă engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză, italiană, olandeză, daneză, suedeză, finlandeză, polonă, cehă, maghiară, turcă, greacă, rusă, coreeană, chineză tradițională, chineză simplificată, japoneză Reglaj fin AF  ±10 trepte, Uniform adjustment (reglare uniformă), Individual adjustment (reglare individuală) (se pot salva maxim 20) Setări de lumină Panou LCD (High (puternic) /Low (slab) /Off (oprit)), Backside Controls (comenzi spate) (High/Low/Off), Lens Mount (montură obiectiv) (On (pornit) /Off (oprit)), Card Slot/Connector (On/Off) Leduri indicatoare Wi-Fi (High/Low/Off), GPS (High/Low/Off), Self-timer (autotemporizator) (On/Off), Remote Control (Telecomandă) (On/Off) Informații despre 
dreptul de autor 

Numele fotografului ("Photographer") și al deținătorului dreptului de autor ("Copyright Holder"  
sunt integrate în fișierul de imagine. Istoricul modificărilor poate fi verificat folosind programul software furnizat.  

SURSĂ DE ALIMENTARE 
Tip de baterie Baterie reîncărcabilă litiu- D-LI90 Încărcător CA Kit încărcător CA K-AC132 (Opțional) Durata de viață a bateriei Număr de imagini înregistrabile: aprox. 760 de imagini, Timp de redare: aprox. 390 de minute* cu o baterie reîncărcabilă complet reîncărcată. Testat în conformitate cu 

standardul CIPA. Rezultatele efective pot să difere în funcție de condițiile de filmare.   

BUSOLĂ ELECTRONICĂ GPS 
GPS GPS Logging (reperare GPS) (Logging Interval (interval reperare), Logging Duration 

(durata reperării), Memory Card Options (opțiuni card de memorie)), GPS Time Sync (sincronizare oră GPS) Busolă electronică disponibilă Astrotracer Posibil Sateliți GPS, QZSS, SBAS (WAAS/EGNOS/GAGAN/MSAS) Frecvență de recepție L1 1575.42MHz Informații înregistrate Latitudine, longitudine, altitudine, oră (UTC), direcție Geodezie World Geodetic System (WGS84) Reperare GPS  Format KML, Logging Interval (interval de reperare): 5/10/15/30sec. /1min., Logging 
Duration (durata reperării): 1-24hr. (maxim 9 ore la intervalul de reperare de 5 
secunde, maxim 18 ore la intervalul de reperare de 10 secunde) Busolă electronică Calcul azimutal folosind senzorul triaxial geomagnetic și senzorul triaxial de 
accelerație, standard True north (Nord geografic)  

INTERFEȚE 

WIRELESS LAN 

MEDIU DE OPERARE 

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE 

Port de conectare USB2.0 (micro B), mufă externă de alimentare electrică, mufă externă întrerupător de 
cablu, priză X-sync, mufă de ieșire HDMI (tip D), mufă intrare microfon Stereo, mufă căști Conexiune USB  MSC/PTP  

Standarde IEEE 802.11b/g/n Frecvență (Frecvență 
nominală) 2412MHz ~ 2462MHz (1ch ~ 11ch) 
Securitate Autentificare: WPA2, Encriptare: AES  
Temperatură -10°C ~ 40°C (14°F ~104°F) Umiditate 85% sau mai puțin (fără condens) Protejat la praf și apă 87 garnituri protejează camera împotriva prafului, ploii și stropilor de apă. Camera nu este 

protejată la apă.   
Dimensiuni Aprox. 136.5 mm (W) x110mm (H) x 85.5mm (D) (fără proeminențe) Greutate Aprox. 1010 g (inclusiv bateria dedicată și 1 card de memorie SD) Aprox. 925g (doar corpul)  

ACCESORII OPȚIONALE

ALTE ACCESORII

OBIECTIVE 

BLIȚURI ACCESORII 

Dispozitiv de prindere baterie D-BG6 Accesoriu curățare senzor 

Duplicator de film Telecomandă PENTAX O-RC1 


